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Настоящее руководство по эксплуатации (далее - Руководство) 
предназначено для ознакомления персонала ОАО «РЖД», выполняющего 
обслуживание объектов электрификации и электроснабжение железных дорог, 
содержит описание устройства для гибки контактного провода «УГКП» (далее 
устройство), способ использования по назначению, конструкции и другие 
сведения, необходимые для правильной эксплуатации и наиболее полного 
использования ее технических возможностей. 

К работе с устройством допускается персонал, ознакомленный с 
эксплуатационной документацией, прошедший инструктаж по вопросам 
техники безопасности. 

 

1 Назначение, конструкция 
 
1.1 Назначение 
1.1.1 Устройство предназначено для изгиба контактного провода для 

осуществления монтажа стыковых зажимов типов 059 ТУ 28.99.39.190-010-
01055836-2024, соответствующих конструкторской документации Км39.00.000 
(Км39.00.000-01). 

 
1.2 Конструкция 
Устройство представляет собой переносную конструкцию, состоящую из 

двух ручек. 
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1  – Ручка (черт.Км 50.01.000СБ); 2 – Ручка (черт.Км 50.02.000СБ); 
Рисунок 1- Устройство для гибки контактного провода 
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1 – захват; 2 – ролик; 3 – труба 20х2,8х410 ГОСТ 3262; 

4 – захват крестовой; 5 – упор; 6 – упор для провода; 7 – штифт 10х32 
ГОСТ3128-70 

Рисунок 2- Ручка (черт.Км 50.01.000СБ)  
устройства для гибки контактного провода 

 

 

 

1,2 – планка зажимная; 3 – трафарет; 4 – штифт; 
5 – винт; 6 – вороток; 7 – труба 20х2,8х410 ГОСТ 3262; 8 – упор 

Рисунок 3- Ручка (черт.Км 50.02.000СБ)  
устройства для гибки контактного провода 
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2 Использование по назначению 
 
2.1 Изгиб контактного провода на 1800 . 
2.1.1 Установить ручку (рисунок 1 поз. 2) устройства сверху на 

контактный провод так, чтобы головка провода оказалась захвачена планками 
зажимными (рисунок 3 поз. 1, 2), при необходимости ослабить поджатие 
планок отворачиванием винта воротком (поз. 5, 6 рисунок 3).  

Вылет края провода от переднего края зажимных планок регулируется 
премещенем ручки устройства вдоль провода и должен составлять 240 мм. 
Данный размер выставляется следующим образом (рисунок 4): 

 

 
 

Рисунок 4 - обеспечение вылета провода под гибку 
 
- установить на штифт трафарета (поз.4 рисунок 3) ручки Км 50.01.000СБ 

ручку Км 50.02.000СБ пазами захвата (поз. 1 рисунок 2); 
- сместить совмещенные ручки устройства вдоль провода так, чтобы 

свободный конец провода дошел до упора для провода (поз.6 рис.2);    
- зафиксировать лапками зажимных планок (рисунок 3 поз.1,2) контактный 

провод при помощи воротка (рисунок 3 поз.6) до упора. 
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2.1.2 Установить ручку 1 захватом (рисунок 2 поз.1) на штифт (рисунок 3 
поз.4) ручки 2, пропустив провод над роликом (рисунок 2 поз. 2). 

2.1.3 Плавно поднимая руками ручку 1 (черт. Км 50.01.000СБ), довести её 
до упора, поворачивая на 180 градусов и проследив, чтобы загибаемый конец 
провода зашел между зажимными планками на трафарет. Последоватьльность 
изгиба контактного провода представлена на рисунке 5. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 5- последовательность изгиба контактного провода на 180 

градусов 
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2.1.4 Снять ручку 1 (черт. Км 50.01.000СБ) со штифта ручки 2 (черт.        
Км 50.02.000СБ). 

 
2.2 Изгиб контактного провода на угол 150. 
2.2.1 Не снимая ручку 2 с провода, установить противоположный конец 

ручки 1 мальтийским крестом (поз. 4 рисунок 2) на провод так, чтобы провод 
в месте изгиба касался упора (поз. 5 рисунок 2). При этом длинный паз креста 
должен заходить со стороны головки штифта (поз.4 рисунок 3), как это 
показано на рисунке 6.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 6 - совмещение ручек устройства для изгиба контактного  

провода на 15°. 
 

2.2.2. Плавно нажимать руками на ручку 1 (черт. Км 50.01.000СБ), 
создавая изгиб петли провода. Гибку проводить до полного касания трубы  
(поз. 3 рисунок 2) ручки 1 и упора (поз. 8 рисунок 3) ручки 2. 
Последоватьльность изгиба контактного провода представлена на рисунке 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 7 - схема изгиба контактного провода на 15°. 
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2.2.3 Снять ручку 1 (черт. Км 50.01.000СБ) с провода, ослабить зажимные 
планки (рисунок 3 поз.1,2) воротком (рисунок 3 поз.6), снять ручку (черт.  
Км 50.02.000СБ) путем ее смещения назад вдоль провода от места гиба и 
последующим срывом вверх с головки контактного провода. 

 
2.3 Выполнение гибки ответного стыкуемого провода 
Проводится аналогично согласно п.2.1 - 2.2 настоящего руководства. 
 
2.4 Сборка зажима (рисунки 7, 8) 
2.4.1 Вложить изогнутые части контактных проводов в плашки зажима. 
2.4.2 Соединить плашки, наживив болты М12х45-8.8 – до конца не 

затягивать. 
2.4.3 Вложить серьгу в зажим.  
2.4.4 Затянуть болты динамометрическим ключом усилием 42 Нм. Болты 

затягивать постепенно поочередно в последовательности - от краев зажима к 
середине согласно рисунка 7. После затяжки всех болтов неоходимо еще раз 
проверить момент, так как затяжка каждого болта влияет на затяжку соседних. 

При затяжке болтов тщательно следить, чтобы впадина профиля 
проводов попадала на зубья плашек зажима! 

2.4.5 Произвести установку и затяжку гаек М12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7 – последовательность затяжки болтов при монтаже зажима 
контактного провода типа 059 ТУ 28.99.39.190-010-01055836-2024 
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Рисунок 8 – сборка зажима стыкового контактного провода 059-22 

 
3 Маркировка 

В целях идентификации устройства на его корпусе нанесены следующие 
надписи и обозначения: 

- товарный знак изготовителя; 
- наименование изделия «УГКП»; 
- заводской номер изделия. 

4 Меры безопасности при использовании изделия по назначению 

При эксплуатации устройства соблюдать следующие меры безопасности: 
- к работе допускается персонал, прошедший инструктаж по работе с 

устройством, проверку знаний по охране труда; 
- перед началом работы необходимо проверить исправность устройства, а 

также их соответствие требованиям настоящего Руководства; 
- не допускаются перегибы, трещины и надломы составляющих 

устройства; 
- при получении травмы, человеком, использующего устройство, 

необходимо оказать ему первую доврачебную медицинскую помощь. 

5 Хранение 

Хранение устройства производить в закрытых помещениях, не допуская 
его коррозии. 
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